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スタートガイド 


最初にかならずお読みください 


記号について 

rs) 禁止事項です。してはいけない内容を示しています。 




守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障 
損傷や誤つた操作を防ぐために、かならずお読みください。 


本書では 、 Windows 7 operating system を Windows 7 、 Windows 
Vista operating system を Windows Vista と記載しています。 

本書では 、 Windows 7 Home Premium および Mac OS X v . l 0.6 .x 
の画面で説明しています。特にお断りがない場合は 、 Windows 7の画面 
を記載しています。 


ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 


ca 


かんたんスタートガイド（本書） 


s^lm 



















AOSS またはらくらく無線スタートで設定する 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する • 

手動で設定する . 

WCN (Windows Connect Now) で設定する 


9有線 LAN の設定をしよう . P .34 

10ソフトウェアをインストールしよう 

(ネットワーク接続） . P .37 

ソフトウェアインス!ル . P.37 

本製品の登録 (Macintosh).P.41 

各種ご案内 . P.44 
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本製品を使うパソコンを追加しよう . P .46 

使ってみよう . P .47 

メモリーカードから写真を印刷しよう . P.48 

コピーしよう .P.51 

パソコンから写真を印刷しよう . P.52 


Model Number: K10361 (MG 813 0) 

























■本製品の設置の流れ 


USB 接続 


無線 LAN 接続 


いットワーク接続 


有線 LAN 接続 



本製品を使うパソコンを 
追加する 

本製品がすでにネットワーク 
に接続されていて、さらに本 
製品を使うパソコンを追加し 
たい場合 


▼ 


▼ 






設置完了 

使ってみよう P .47 〜52 


















































■付属のマニュアルについて 


本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD - ROM 』 に収録されており、ソフトウェアをインス!ルするときにパソコンにインス!ルされます。 


cn El 


• かんたんスタートガイドらくらく操作ガイド 
(本書） 


• ネットワーク設置で 
困ったとぎには 






と活用ガイド 
(電子マニュアル） 


m 


デジタルテレビ 
印刷ガイド 
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デジタルテレビ印刷ガイド 


■ 


本製品を使える状態にする 本製品を操作する 


本製品を活用する 


準備作業を順番に説明していま 
す。本製品の機能や、基本操作 
の一部も紹介しています。 


基本的な機能の使いかたを目的 パソコンの画面で見るマニュアルです。 
別に説明しています。用紙に関す本製品を使いこなすために、いろいろ 
る情報も記載しています。 な使いかたを説明しています。 

困ったときや、お手入れの際にもお読 
みください。 


本製品をネットワーク環境 
でデジタルテレビと接続し 
て、テレビ番組のデータ放 
送やテレビ用インターネッ 
トホームページを印刷する 
方法について記載していま 
す0 


( 1子マニュアル（取扱説明書） 

の開きかたについて、詳しくは 
P .47 を参照してください。 
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■無線 LAN 接続/有線 LAN 接続に必要な機器 


本製品を無線 LAN 接続/有線 LAN 接続でご使用になるときは、接続の種類に応じて以下の機器が必要です。 


無線 LAN 接続 



アクセスポイント 
または 

_線 LAN 対応ルーター 


市販のアクセスポイントまたは市販のルーター ( IEEE 802 .1 lb / g / n 対応) 
が必要です。 


有線 LAN 接続 



ルーター など LAN ケーブル 


市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。 
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• 上から物が落下しそうな場所に 
は、設置しないでください。 
また、本製品の上に物を置かな 
いで <ださい。 

カバーなどを開いたとき、物が 
本製品内部に落ちて故障の原因 
となります。 

• 印刷が開始されると、排紙トレ 
イ （ A ) が自動的に開きます。 
排紙トレイの前に物を置かない 
でください。 



本製品内部と外側にあ 
るオレンジ色のテープ 
と保護材をすべて取り 
除く 

• テープと保護材の形状 
および貼り付け位置は、 
実際とは異なる場合が 
あります。 





下記の付属品がすべてそろつていることを確認する 

一部の付属品 （①） は排紙トレイ （ A ) の内側に収納されています。排紙トレイを開 
いて取り出してください。 

① プリントヘッド 

② インクタンク （6 個： M 、 BK 、 GY 、 PGBK 、 C 、 丫） 

③ マニュアルー式 

④ 8 cm ディスク アダプター 

⑤ ディスクトレイ 
⑧電源コード 

⑦ セットアップ CD-ROM ( ドライバー • アプリケーションソフト • 電子マニュアル 

収録） 

⑧ マットフォトべーパー MP -101 A 4 サイズ用紙（自動プリントへッド位置調整用) 

⑨ 保証書、そのほかの印刷物 

-パソコンと接続するには市販の USB ケーブル （ A - B タイプ）が必要です。 （ USB 接続 
時のみ） 




















































❺ 



スキャナーのロックを解除する 

① 原稿台カバー （ B ) を開く 

② スキャナーロックスイッチ （ C ) をロッ 
ク解除マークの方向に動かして、ロック 
を解除する 

③ 原稿台カバーを閉じる 

原稿台カバーをかならず閉じてから、次の操 
作に進んでください。 


電源コードを本製品左側背面 
にある差込口とコンセントに、 
しっかり差し込む 

• まだ USB ケーブルや LAN 
ケーブルで本製品とパソコンを 
接続しないでください。 

• 原稿台カバー （ D ) は、かなら 
ず閉じて操作してください。 



液晶モニターオープンポタン 

( E ) を押し（①)、液晶 モニター 

( F ) を見やすい角度に調節す 
I る（②） 


① 電源ポタン （ G ) を押す 

② 上の画面が表示されたら、 0 K ポタンを 
タッチして次の操作に進む 

• 動作音がする場合がありますが、正常な動作で 
す。 

• 電源コードを接続してから電源ボタンが有効に 
なるまで、約4秒かかります。 


1準備しよう 
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電源を切るときには 

かならず次の手順で操作してください。 

① 電源ボタンを押して電源を切る 

② 電源ランプ （ H ) が消えたことを確認する 

電源が切れるまで、約40秒動作音が続く場合があります。 
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1準備しよう 




• 電源プラグを抜くときは、かならず電源ランプが消えたことを確認してから抜 
いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリン 
卜へッドの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があ 
ります。 



J 









































❶ 






スキャナーユニット（カバー） （ A ) を止まる位置まで持ち上げる 

原稿台カバー （ B ) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち上げてく 
ださい。 


リントヘッドを取り付けよぅ 


❷ 


» 



プリントヘッドホルダー （ C ) が取り付け位置に移動したこと 
を確認する 

移動しない場合は、電源が入っていることを確認してください。詳しく 
は、「1準備しよう」の手順❹〜❻ （ P .5) を参照してください。 

次のページへ進んでください。 














❺ 



プリントヘッドホルダーの、プリントヘッド固定レバーの （ D ) の部分を、 
止まるまでしっかり持ち上げる 

プリントヘッド固定レバーは、重い場合があります。 

• プリントヘッドホルダーの内部 （ E ) には、手を触れないでください。正しく印刷でき 
なくなる場合があります。 
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2プリントヘッドを取り付けよう 


O 



銀色の袋からプリントへッドを取り 
出す 


❺ 



オレンジ色の保護キヤップを取り外 
す 


• プリントヘッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてくださ 
い0 

• ヘッドの内部 （ F ) や金属部分 （ G ) には、手を触れないでください。正しく印刷でき 
なくなる場合があります。 

• 袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合 
がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。 

























プリントへッドを図のように手前側に傾けてセットする 

• プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。 

安全上問題はありませんが、まれに、プリントへッドの損傷によるとみられるプリントへッド部分の発熱•発煙事例も報告されています。 
• 取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 


プリントへッド固定 レバーを しっか 
り持って完全に下げる 

• —度取り付けたプリントヘッドは、不 
必要に取り外さないでください。 


2プリントヘッドを取り付けよう 9 














o 



① オレンジ色の テープを すべてはが 
す 

② 保護フイルムをすべてはがす 


L 字の空気溝 （ A ) をふさがないよう 
に、オレンジ色の保護キャップ （ B ) 
を上にして持つ 




インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。 
かならず付属のインクタンクを使用してください。 

L 字の空気溝にオレンジ色のテープが残っていると、インクが飛び散ったり、正しく印 
刷できない場合があります。 

L 字の空気溝をふさいだ状態でインクタンクの側面を押すと、インクが飛び散る場合が 
あります。 


インクタンクを取り付けよぅ 
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インクタンクの側面を持ちながら、オレンジ色の保護キャップ 
を水平に90度ひねり、ゆっくり取り外す 

インクタンクの側面を強く押さないでください。 

f オレンジ色の保護キャップの内側 （ C ) やインク出口 （ D ) には、触れ 
ないでください。インクで手が汚れる場合があります。 






















































インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐらせて 
奥に差し込む 

• 取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業して 
ください。 


インクタンクの® g |5 分を、「カチッ」と音がする 
まで上からしっかり押す 

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点灯します。 


残りのインクタンクを、ラベルの色の並びどおり 
に同じ手順で取り付ける 

すべてのインクランプ（赤色）の点灯を確認してくださ 
い。 

• 一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さな 
いで <ださい。 

• プリントへ ッ ドホルダーが右側へ移動した場合は、 いつ 
たんスキャナーユニット（カバー）を閉じて、再度開 
けてください。 


3インクタンクを取り付けよう 


11 
































スキャナー ユニット （カバー） （ E ) を閉じる 

内部カバー （ F ) が閉じていることを確認してください。 



安全のため、スキャナーユニット（カバー）をかならず両手で持ち、閉じてください。 
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3インクタンクを取り付けよう 



プリントぺツドを 
クリーニングしています 

約5分 



❶ 

ヘッド位置調整が必要です 
付属の専用紙 （ MP -101) を 
後トレイにセツトして、@を 
押してください 


画面が図のように変わるのを確認してから、次の操作に進む 

まだ 0 K ポタンをタッチしないでください。 

■ • 画面が変わるまで、約5分かかります。 

• 準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。 


画面にエラーメッセージが表示されている場合は、プリントヘッドお 
よびインクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。 


































用紙サボート （ A ) の準備をする 

① 開く 

② 上にまっすぐ引き出す 

③ 後ろに倒す 


用紙ガイド （ B ) を端まで動か 
す 



❺ 


» 



付属の専用紙（マツトフォトペーパー MP -101) を1枚、後 
トレイ （ C ) にセツトする 

用紙の角が斜めになっている部分 （ D ) を右上にして、縦向きにセツト 
してください。 


かならず付属の MP -101 を使用してく 
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左右の用紙ガイドを用 
紙の両端に合わせる 


排紙トレイ （ E ) が開いている 
ことを確認し、補助トレイ （ F ) 
を開ぐ 

排紙トレイを閉じた状態で印刷が 
開始された場合、排紙トレイは自 
動的に開きます。 


0 K ポタンをタッチする 

プリントへッド位置調整が 
始まります。 


パターンが印刷されたら、印刷された用紙 
を取り除く 


プリントへッド位置調整が完了しました。 



プリントヘッド位 
置調整には、約4 
分かかります。 


• エラーが表示された場合は、『らくらく操作ガ 
イド』の「困ったときには」の「液晶モニター 
にエラーメッセージが表示されている」を参照 
してください。 

• パターンは青と黒で印刷されます。 


上のメッセージを確認 
し、次の操作に進む 
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4プリントヘッドの位置を調整しよう 






























本製品は、用紙の種類によって、用紙をセツ 
卜する箇所が異なります。 

写真用紙/はがきなどの専用紙 

後トレイ （ A ) にセツトしてください。 



普通紙 

カセツト （ B ) にセツトしてくださし、。 




用紙の扱いについて、詳しくは『らくらく操作 
ガイド』の「用紙をセットする」を参照してく 
ださい。 


用紙をセツトしよ f つ 






後トレイに専用紙をセツトする手順につ 
いて 




» 


この章では、カセットに普通紙をセットす 
る手順を説明します。 

後トレイに専用紙をセットする手順につい 
て、詳しくは「4プリントヘッドの位置を 
調整しよう」の手順〇〜❹ （ P .13) を 
参照してください。 



専用紙をセツトするときは 

• 印刷したい面を上にして、用紙を縦向 
きにセツトしてください。 

• 用紙の枚数は （ C ) の線を超えないよう 
にしてください。 



① 補助トレイ （ D ) を閉じる 

② 排紙トレイ （ E ) を閉じる 


y 
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カセツト （ F ) を手前に引き出す 


左側の用紙ガイド （ G ) を端 
まで動かす 


手前側の用紙ガイド （ H ) を 
用紙のサイズに合わせて動か 
す 


手前側の用紙ガイドが用紙サイズ 
のマーク位置に合うと、「カチッ」 
と音がして止まります。 


❺ 



普通紙をセツトする 

印刷したい面を下にしてセツトし 
てください。 
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5用紙をセツトしよう 













❻ 



用紙をカセツトの右端に寄せ（①)、 
左側の用紙ガイドを用紙の左端に 
ぴったり合わせる（②） 

用紙の枚数は⑴の線を超えないように 
してください。 


❼ 



「カチッ」と音がするまでカセツトを 
本製品にゆっくり差し込む 





上のメッセージを確認し、 0 K ポタンをタッチする 

[ホーム]画面が表示されます。 

• 約5分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルで電源ボタン以 
外のボタンをタッチすると画面が表示されます。 


5用紙をセツトしよう 
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どのように使いますか？ 


I I 


接続方法 



USB 接続 



無線 LAN 接続 



有線 LAN 接続 


「7ソフトウェアをインス I -ールし 
よう （ USB 接続)」 （ P .19) へ 


「8無線 LAN の設定をしよう」 
( P .24) へ 


「9有線 LAN の設定をしよう」 
( P .34) へ 


ネットワークとは 1 ? 

複数のバソコンをお互いにケーブルや無線通信で接続して、情報をやりとり 
できるようにする仕組みのことをいいます。インターネットや LAN もネッ 
トワークのひとつです。 

LAN とは 1 ? 

(Local Area Network : 口ーカルエリアネツトワーク） 

ネットワークのひとつの種類で、限られた範囲内（ひとつの部屋や、ひとつ 
の建物など）でパソコンどうしを接続したネットワークのことをいいます。 


お持ちのアクセスポイントやルーターなどの機器が無線 LAN 接続と有線 LAN 
接続のどちらに対応しているかわからないときは、ご使用の機器に付属のマ 
ニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

お持ちの機器が無線 LAN 接続対応の場合 

HEEE 802.11 b / g / nj に対応しているか確認してください。 

お持ちの機器が有線 LAN 接続対応の場合 

複数台のバソコンやネットワーク機器を接続できるか確認してください。 


ソ n ンとの接続方法を選ぼう 
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( 


USB ケーブルはまだ接続しないでください 


» 


• パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコ 
ピーする（インス!ルする）ことが必要です。イン 
ストールには、約20分かかります（ご使用のバソコ 
ンの環境、およびインス!ルされるアプリケーシヨ 
ンソフトの数によって異なります）。 


起動しているすべてのプ□グラムは、あらかじめ終了しておい 
てください。 

管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオ 
ンしてください。 

インス I -ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでくだ 
さい0 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することがあ 
ります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でバソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

本製品が対応しているパソコンの環境については、『らくらく 
操作ガイド』の「仕様」を参照してください。 


■ もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に 
USB ケープルを接続してしまつた5, •• 

Windows 7の場合 

① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

② 手順 O ( P .20) から操作する 

Windows Vista/Windows XP の場合 

次のようなダイア□グボックスが表示されることがあります。 

①パソコン側の USB ケーブルを抜 

< 

ダイアログボックスが閉じた場合は、 
手順 O ( P .20) から操作してくださ 


E 3 新しい八-ドウエアが見つかりました @ 

— series のドライパソフトウエアをインストールする必要があります 


V 


} ドライノ C ソフトウェアを検索してインストー;!しします（推奨) (L) 
このデパイスのドライパソフトウエア®インストー■(レする手雇をご室 
内します • 


► 後で再確認します(右） 

次回デパイスをプラグインするときまたはデパイスに□クオンすると i 
きに、再度確認メッセージカ壤示されます • 

) このデパイスについて再確認は不要です (C) 

このデパイスは、ドライノてソフトウェアをインストールするま rid* 


I [ キ T>tZ> レ 


い0 

② [キャンセル]をクリックする 

③ 手順 O ( P .20) から操作する 





Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプリント•イーエツ 
クス）について 

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインス I -- ルするときにパソコ 
ンにインストールされるウェブ印刷ソフトです 。 Internet Explorer 7以 
上でこ'使用になれ宇す 

インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要が 
あります。 
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アを V ンスト— 




































❶ 


A 


o 



電源ポタン （ A ) を押し、本製品の 
電源を切る 

電源が切れるまで、約40秒動作音が続 
く場合があります。 

• まだ USB ケーブルで本製品とパソコ 
ンを接続しないでください。すでに接 
続している場合は、パソコン側の USB 
ケーブルを抜いてください。 


パソコンの電源を入れて、『セット 
アップ CD - ROM 』 を CD-ROM ドラ 
イブに入れる 

Windows の場合は、プ□グラムが自動 
的に起動します。 

Windows をご使用の場合 

• プ□グラムが自動的に起動しない場合 
は、[コンピューター]または[マイ 
コンピュータ]の CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 CD-ROM 
の内容が表示されたら、 「 MSETUP 4. 
EXE 」 をダブルクリックしてください。 
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7ソフトウェアをインス!-ールしよう （USB 接続) 


❺ 


Windows 7 /Windows Vista のみ 


Windows XP の場合は❹へ 


卜自動再生 1^1 s 函 I 

， DVD RW ドライブ (H：) CANON_D 
0ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 


がユーザーアカウント制御 

m - 


【ば》霜 




令 s 


『ラム名： 〇 

\MmT7L： C 
フアイノ U0 入手先：このコンピューター上のノい•ドド 


® _を表示、する (D) 


I U Setup C[ 
1 Inc. 

ンピューター 


[自動再生]画面の [ Msetup 4 .exe の実行]をクリックしたあ 
と、[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスで[はい] 
または[続行]をクリックする 

以降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示 
された場合は[はい]または[続行]をクリックしてください。 


❺ 


囝 



令 


CD-ROM フォルダーの [ Setup ] アイコンをダブルク 
リックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパス 
ワードを入力し、 [ OK ] をクリックする 

CD - ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトッ 
プに表示される CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 


⑦ 


管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプポタン 
をクリックすると、対処方法が表示されます。 


令 

B 

C 

C 0 


/ 次のプログラムにこのコンピューターへの变更を許可しますか? 


SMO^OUI 






















































» 


一覧表にあるソフトウェアをインストールします，よろ L 4 ナれば[インストール掊クリックして </ if さい。 
ソフトウ x ア名にマウスポインターを合わせると、ソフトウエアの紹介が表示されます。 



。:ド5^プ空き容畳 C*MB 
使用容量合計 IMB 
README^^fn： 1 


おまかせインストール 


〇 


CailOH PIXUS MG8130 

インストール方法を適択し、画面の宇訴に従って進んでい。 



’ 



おまかせインストール 






ソフトウエアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル 
(取扱説明書）がインス!ルされます。 

-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選び 
たいときは、[選んでインス!-ール]をクリックしてく 
ださい。 


❺ 


[インス!-ール]をクリックする 


❻ 


[ USB 接続で使用する]を選んで、[次 
へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!ルを進 
めてください。 


プリンターの接続方法を選択して下さい 


u 


〇ネットヮ-鴻航棚する 

ハ办 ネットワーク接続でブリンターを使用する場合に選択してください。 


戻る」 



Msoles / SMOPUI5 


7ソフトウェアをインストールしよう （USB 接続) 
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インス I ル中の重要情報 




fu 


USB ケーブル接続について 





f 口 


[プリンターの接続]画面が表示されたら、本製品 
とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

接続をしてから、本製品の電源を入れてください。 

USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあり 
ます。下部のポートが USB 用です。 


CANON iMAGE GATEWAY (キヤノン 
イメージ•ゲートウェイ）で登録をする場 
合に必要な情報について 



□ [使用状況調査プログラム]画 
面が表示されたら 


使用許諾契約 

使用状況調査プログラム 

インストール 



1 . キヤんインクソ 功 トナ;ン 5 -/スキャナー/ファクス共通情報 
■0 S ® パージ V ノ、 言語、画面設定情報 

• デバイスドライパーとアブリクーシ：!ン刀トウエアの使用状況履歴 J 

2 . キヤノンインクトプ 1 J ンタ ー/ファクスに 闋 する _ 

•カン5 - の!)番号、設匮日時、イン^^情報、印®臓、乂ノテナンス情報 

キヤノン製品を共有でお使1ヽの埸合には、共有された当該製品の情報が送信されま 
す。 , 


ffglUP 猶纖!臓 s 


|同意しない~| |同意する:1 


登録画面でシリアルナンノ（一が自動的に表示されな 
い場合は、下記の場所に記載されているシリアルナ 
ンバーを入力してください。 

• 本製品内部（上記イラスト参照） 

• 保証書 




電源が入っている状態でスキャナーユニット（力 
バー）（巳）を開くと、プリントヘッドホルダーが 
移動しますのでご注意ください。 


V. 



使用状況調査プログラムの内容に同 
意いただけましたら[同意する]を 
クリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プログラムはインス 
I -ールされませんが、本製品は正常 
にご使用いただけます。 


ソフトウェアをインス!-ールしよう （USB 接続） 
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[終了]をクリックして、インス!-ールを終了する 
Macintosh をご使用の場合 

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいときは、初 
回のみバソコンを再起動してからご使用ください。 

『セツトアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管し 
てください。 




Windows をご使用の場合 

Solution Menu EX (ソ リユー シヨン • メニユ ー• イー 
エ ッ クス） が起動します。 

Macintosh をご使用の場合 


[Canon Solution Menu EX ] ダイア□グで [ OK ] を 
クリックすると 、 Solution Menu EX が起動します。 

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入 
口」です。 


( ^れで、本製品の設置は完了です。 

次は n 2使ってみよう」 （ P .47) 
4こ進んでください。 








XPS プリンタードライバーをインストールした 
い 

Windows 7 /Windows Vista SP 1 以降をご使用 
の場合は、追加で XPS プリンタードライバーをイ 
ンス I ルできます。インス!ルするときは「7 
ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続)」 
の手順 O ( P .20) から操作してください。手順❹ 
で[選んでインストール]をクリックし、[選んで 
インス I ル]画面で [ XPS プリンタードライバー] 
を選んでください。 

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 
詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

を参照してください。 


7ソフトウェアをインストールしよう （USB 接続) 
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本製品をネットワークに接続する前に、パソ 
コンとアクセスポイントまたはルーターが接 
続されていることを確認してください。 




ネットワーク内に本製品を追加（接続）しま 
す0 



i 


AN の設定をしよう 
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V 


■無線 LAN 接続するときのご注意 

♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティ 
の設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機 
器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お 
客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、 
ご注意ください。 

♦本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできま 
せん。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかっ 
たりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照し 
てください。 

♦本製品とパソコンは、同ーセグメント内に設置してください。 





アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は 
利用できません。アクセスポイントをかならず準備してください。 



























以下の項目を確認して、最適な接続方法を選んでください。 



簡单に 

接続し 

たい 


((( M ご使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS またはらくらく無線スタート機能 
に対応していますか？ 


アクセスポイントまたはルーターに AOSS ボタンまたは 
らくらくスタートボタンがあることを確認してください。 
わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアル 
を参照してください。 


/- N 


AOSS 

ら<ら< 
スタート 1 



- / 




いいえ 


儀 


ご使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能 
に対応していますか？ 

アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを確 
_認してください。 

わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
ください。 



はい 


「 AOSS またはらくらく 
無線スタートで設定する」 
〈( P .26) へ _ 


はい 


「WPS ( Wi-Fi Protected 
Setup ) で設定する」 
〈( P .28) へ _ 


いいえ 


手動で 

接続し 

たい 


• 上記のいずれにも対応していない場合 
• 無線 LAN の設定を手動で行いたい場合 





ご使用の〇 S が Windows 7/Windows Vista で USB フラッシュメモリーをお持ちの場合は、 WCN (Windows Connect Now) 機能でも無線 LAN の設定ができます。詳しくは、 
fWCN (Windows Connect Now) で設定する」 （P.33) を参照してください0 


確認方法 


確認方法 


8無線 LAN の設定をしよう 


25 










































fp 


25 で AOSS ま 
たはらくらく無線 
スター トを選んだ 
方のみお読みくだ 
さい0 


V 


ノ 


❶ 



▲▼ポタン （ A ) で[セットアップ] 
を表示し、右のフアンクシヨンボタ 
ン （ B ) をタッチする 


A OSS または5く5く無線スタ—卜で設定する 
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8無線 LAN の設定をしよう 


〇 


セットアップメニュー 

園 ■ ■ 

無線 LAN セットァッブ 
無線 LAN を接続するための 
セットアッブを行います 




I ポタン （ C ) で[無 
;線 LAN セットアップ] 

:を選んで、 0 K ポタン 
をタッチする 


[はい]を選んで、 0 K ポタンをタッチする 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi-Fi ランプ（青色） （D) 
が点灯します。 























































o 


無線 LAN セツトアップ 


らくらく無線 スター ト 


[らくらく無線スター 
卜]を選んで、 0K ポ 
タンをタッチする 




❺ 


らくら<無線スタートに 
対応したアクセスポイントに 
接続します 


® を押してください 


0K ポタンをタッチす 
る 


❻ 


アクセスポイントの[らくらく 
スタート]ボタンを、 POWER 
ランブが「緑」に点滅するまで 
長押ししてください 


も5—度、アクセスポイントの 
[らくらくスタート]ボタンを、 
POWER ランブが「オレンジ」に 
点灯するまで長押しして 
<ださい 



① 1分以内に、アクセスポイントのらくらくスタートポタンを、 
アクセスポイントの POWER ランプが緑に点滅するまで長 
押しする 

② 画面が図のように変わつたら30招〉以内に、らくらくスター 
トポタンを POWER ランプがオレンジに点灯するまでもう 
一度長押しする 

アクセスポイント検索中および接続中は、本製品の Wi-Fi ランプ（青色） 
が点滅します。 


らくらく無線スタートについては、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 


上の画面が表示されたら、 0K 
ポタンをタッチする 




タイムアウトエラー画面が何度 
も表示された場合や、そのほか 
のエラーが表示された場合は、 
別冊の『ネットワーク設置で 
困ったときには』を参照してく 
ださい。 


次は no ソフトウエ 
アをインス I -ールし 
よう（ネットワーク 
接続)」 （ P .37) に 
k 進んでください。 


A 

O 

S 

S 

の 

場 


❹ 


無線 LAN セツトアップ 


らくらく無線 スター ト 


[A0SS] を選んで、 
0K ポタンをタッチす 
る 


KJ 


) 


❺ 


A 0 SS 対応のアクセスボイントに 
接続します 


® を押してください 


0K ポタンをタッチす 
る 


❻ 


A 0 SS 対応のアクセスポイントを 
採しています 

アクセスポイントの A 0 SS ボタン 
を長押ししてください 



1分30秒以内にアクセスポイントの A0SS ポタンを長押しす 
る 

アクセスポイント検索中および接続中は、 Wi-Fi ランプ（青色）が点滅 
します。 


A055" , 


A0SS については、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 


❼ 


AOSS / 

5くらく無線 スタート 


アクセスポイントとの接続が 
完了しました 


® を押してください 


らくらく無線スタ—卜の場合 


8無線 LAN の設定をしよう 
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P .25 で 
WPS ( Wi-Fi 
Protected 
Setup ) を選ん 
だ方のみお読み 
ください。 




V 


ノ 


〇 



▲▼ポタン （A) で[セットアップ] 
を表示し、右のフアンクシヨンボタ 
ン （B) をタッチする 


wps(wi-FiTIrotected setup ) で設定する 
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8無線 LAN の設定をしよう 


〇 


セットアップメニュー 

園 ■ ■ 

無線 LAN セットァッブ 
無線 LAN を接続するための 
セットアッブを行います 



I ポタン （C ) で[無 
;線 LAN セットアップ] 

:を選んで、 0K ポタン 
をタッチする 


[はい]を選んで、 0K ポタンをタッチする 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色） （ D ) 
が点灯します。 
























































無線 LAN セットァッブ 
AOSS 

らくらく無線 スター ト 



手動設定 


WPS 設定 


プッシュボタン方式 
PIN コード方式 


WPS ブッシュボタン方式に対応 
したアクセスポイントに接続 
します 


® を押してください 


[WPS 設定]を選んで、 
0K ポタンをタッチす 
る 


[プッシュボタン方式] 0K ポタンをタッチす 

を選んで、 0K ポタン i る 
をタッチする 

^_；_ 

• PIN コード方式で設定する場合は、手順❺で [PIN コー 
ド方式]を選んで 0K ボタンをタッチしたあと、画面 
の指示に従って、本製品とアクセスポイントを操作し 
てください。手順❽の画面が表示されたら、 0K ボタ 
ンをタッチしてください。 

10分以内に設定が完了せず、タイムアウトエラー画面 
が表示された場合は、 0K ボタンをタッチしてもう一 
度操作を行い、画面に表示される新しい PIN コードを 
アクセスポイントに設定してください。10分以内に設 
定を行ってもタイムアウトエラー画面が表示される場 
合は、 PIN コード方式以外の接続方法で無線 LAN の設 
定を行ってください。そのほかのエラーが表示された 
場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』 
を参照してください。 


❼ 


❺ 


アクセスポイントの取扱説明書 
にしたがってアクセスポイント 
の準備をします 
準備がでさたら本機の_を 
押します 


® を押してください 



アクセスポイントとの接続が 
完了しました 


® を押してください 


アクセスポイントの WPS ポタンを 
長押し （5 秒程度）してから、2分 
以内に本製品の 0K ポタンをタッチ 
する 

WPS ボタンの押しかたについては、ご 
使用のアクセスポイントのマニュアルを 
参照してください。 

アクセスポイント検索中および接続中は、 
Wi-Fi ランプ（青色）が点滅します。 


上の画面が表示されたら、 0K ボタ 
ンをタッチする 

• タイムアウトエラー画面が表示された 
場合は、〇 K ボタンをタッチして、手 
順❼からやり直してください。 

• そのほかのエラーが表示された場合は、 
別冊の『ネットワーク設置で困ったと 
きには』を参照してください。 


G 欠は「10ソフトウェアを 

インス!-ールしよう（ネッ 
トワーク接続)」 ( P .37) 

こ進んでください。 I 


8無線 LAN の設定をしよう 
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P .25 で手動設定を選んだ方のみお読みください。 


無線 LAN の手動設定に必要な情報を確認しよう 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、以下の情報が必要です。 
ご使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、以下の情報をメモしてくださ 
い0 

下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルー 
夕一のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 




アクセスポイント名/ネットワーク名: 




※ SSID と表記されることもあります。 

特定のアクセスポイントを指定するための識別名です。 

ネットワークキー： 


※暗号化キー、 WEP キー、 WPA/WPA2 パスフレーズ、事前共有キーと表記されることもあります。 
通信内容を盗み見られないようにするための設定に必要なパスワードです。 

V ソ 


❶ 



▲▼ポタン （A) で[セットアップ]を表示し、 
右のフアンクシヨンポタン （B) をタッチする 


無線 LAN の設定をしよう 


手動で設定する 














































❺ 


» 






D 




無線 LAN セツトアツブ 


AOSS 

らくらく無線スタート 
WPS 設定 




◄ ►ポタン （C ) で[無線 LAN セットアップ] 
を選んで、 0K ポタンをタッチする 


[はい]を選んで、 0K ポタンをタッチする 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi-Fi ランプ（青色） （D) 
が点灯します。 


[手動設定]を選んで、 
0K ポタンをタッチす 
る 


P.30 でメモしたアクセ 
スポイント名を選んで、 
0K ポタンをタッチす 
る 


• マンションなどにお住 
まいの場合は、近隣で 
使用されているアクセ 
スポイントを表示して 
しまうことがあります。 

• 全角文字は正しく表示 
されませんが、選ぶこ 
とができます。 


8無線 LAN の設定をしよう 
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WEP キー入力 

パス フレーズ 入力 

文字数： 5〜26文字 
@決定 

文字数： 8〜64文字 
函決定 







入力/編集 

入力/編集 




W 以心 H 

U V W X Y Z 


スペース 

_ 選択る文字を入力 
_入力終了 _ Aa 1 文字削除 



文字数： ■ ■文字 
決定 



入力/編集 


アクセスポイントとの接続が 
完了しました 


® を押してください 


上のどちらかの画面が表示されることを確認して、 
右のファンクシヨンポタンをタツチする 

上の画面が表示されない場合は、手順❾に進んでくだ 
さい0 


P _30 でメモしたネットワークキー 
を入力し、左のフアンクシヨンボタ 
ン （ E ) をタッチする 

中央のフアンクシヨンボタン （F ) で文字 
入カモードを切り替えることができます。 

• アルファべットの大文字と小文字は正 
しく入力してください。 


• 文字入力について、詳しくは別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』 
を参照してください。 


ネットワークキーが正 上の画面が表示されたら、 0 K ボタ 

しいことを確認して、|ンをタッチする 
0 K ポタンをタッチす ： 

る 

I 

; 

• 「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された場合は、 

0K ポタンをタッチしたあと、ネットワークキーが正しいか確認し、入 
力し直してください。それでも接続できない場合は、別冊の『ネットワー 
ク設置で困ったときには』を参照してください。 


G 欠は「10ソフトウェアを 

インス!-ールしよう（ネッ 
トワーク接続)」 ( P .37) 

こ進んでください。 
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8無線 LAN の設定をしよう 
















































P.25 で WCN (Windows Connect Now) を選んだ方のみお読みください0 
本製品は 「WCN-UFD」 に対応しています。 


〇 


パソコンでの設定 


Windows 7 の場合 

① [スタート]メニューから[コント□—ルパネル]、[ネットワークの状 
態とタスクの表示]、[ワイヤレスネットワークの管理]の順に選ぶ 

② 使用したいネットワーク名 （SSID) を右クリックし、[プ□パティ]を 
選ぶ 

③ [このネットワークプ□ファイルを USB フラッシュデバイスにコピー 
する]を選ぶ 

画面の指示に従って、バソコンでの設定を完了させてください。 

④ 手順❽に進んでください。 

Windows Vista の場合 

① [スタート]メニューから[ネットワーク]を選んで、メニューの[ワイ 
ヤレスデバイスの追加]をクリックする 

② [USB フラッシュドライブを使って、一覧にないワイヤレスデバイス 
やコンピュータを追加します]を選ぶ 

③ [USB フラッシュドライブを使用してデバイスやコンピュータを追加し 
ます]を選ぶ 

④ 使用したいネットワーク名 （SSID) を選んで[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、バソコンでの設定を完了させてください。 

⑤ 手順❽に進んでください。 


ご使用の USB フラッシュメモリーのデータの破損消失については、本製品の保証期間内 
であっても、理由の如何に関わらず、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご 
了承ください。 

ご使用の USB フラッシュメモリーによっては動作の保証ができない場合があります。セ 
キュリティ設定されている USB フラッシュメモリーは、使用できない場合があります。 


〇 


本製品での設定 



① 液晶モニター （A) の[セットアップメ 
ニュー]画面で、[無線 LAN セットアッ 
プ]を選んで、 0K ボタンをタッチする 

② [その他の設定]を選んで、 0K ボタン 
をタッチする 

③ [WCN 設定]を選んで、 0K ボタンをタッ 
チする 

④ 本製品の正面右側にあるカメラ接続部 
(USB コネクタ） （B) に USB フラッシュ 
メモリーを接続して、 0K ボタンをタッ 
チする 

⑤ [無線 LAN の設定が完了しました]画 
面が表示されたら、 0K ボタンをタッチ 
して、本製品から USB フラッシュメモ 
リーを取り外す 



次は no ソフトウェアをインス 
卜ールしよう（ネットワーク接続)」 
( P .37) に進んでください。 


wc N(windows Connect Now ) で設窗する 


8無線 LAN の設定をしよう 
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本製品をネットワークに接続する前に、パソ 
コンとルーターが接続されていることを確認 
してください。 




ネットワーク内に本製品を追加（接続）しま 
す0 



I 


AN の設定をしよう 
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V 


✓ 


■有線 LAN 接続するときのご注意 

♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティ 
の設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機 
器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お 
客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、 
ご注意ください。 

♦本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできま 
せん。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかっ 
たりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照し 
てください。 


























» 



キャップ （ A ) を取り外し、 LAN ケーブル （ B ) でルーターなどのネットワーク機器と接 
続する 


▲▼ポタン （ C ) で[セットアップ]を表示し、右のファンクシヨ 
ンポタン （ D ) をタッチする 


9有線 LAN の設定をしよう 
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❺ 


❹ 



本体設定 

普通紙の給紙位置設定 

印 刷設定 _ 

[ AN 設定 
本体の基本設定 
携帯電話印刷設定 
PictBridge 印刷設定 
言語選択 


ポタン （ E ) で[本体設定]を 
選んで、 0 K ポタンをタッチする 


[ LAN 設定]を選んで、 0 K ポタン 
をタッチする 
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9有線 LAN の設定をしよう 


❺ 



[無線 LAN / 有線 LAN の切換]を選 
んで、 0 K ポタンをタッチする 


❻ 



[有線 LAN を有効にする]を選んで、 
0 K ポタンをタッチする 


G 欠は「10ソフトウェアを 

インス!-ールしよう（ネッ 
トワーク接続)」 ( P .37) 

こ進んでください。 I 

































ソ 

フ 

卜 

ウ 

X 

ア 


ン 

ス 

卜 

I 

ル 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフ 
トウェアをバソコンのノドディスクにコピーする（インスIル 
する）ことが必要です。インス!ルには、約20分かかります（ご 
使用のパソコンの環境、およびインスIルされるアプリケーシヨ 
ンソフトの数によって異なります）。 




起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。 
管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 
インス I -ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

インス!-ールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料 
はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に 
従ってください。再起動中は『セットアップ CD - ROM 』 を取り出さないでく 
ださい。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤ 
ノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告す 
るメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、 
アクセスを常に許可するように設定してください。 

本製品が対応しているパソコンの環境については、『らくらく操作ガイド』の「仕 
様」を参照してください。 


■ Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプリント•イーエツ 
クス）について 

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインス I -- ルするときにパソコ 
ンにインストールされるウェブ印刷ソフトです 。 Internet Explorer 7以 
上でァ、使用にな; p 字す 

インス!ルするには、パソコンをインターネツトに接続しておく必要が 
あります。 


ワ—ク接続) 


アを V ンスト—ルし H う(ネッ 


ソフトウ 


〇 


» 



パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD- 
ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる 


Windows の場合は、プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows をご使用の場合 

• プ□グラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュー 
ター]または[マイコンピュータ]の CD - R 〇 M アイ 
コンをダブルクリックします。 CD - R 〇 M の内容が表示 
されたら、 「 MSETUP 4. EXE 」 をダブルクリックして 
ください。 
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❺ 


canon pixus MG8130 



インス！—ル方法を選択し、画面の指示に従って進んでぐ £SU。 


おまかせインストール 


■ 選ん 

ドライパ' 1總?卜彌議説明書)を 


ソフトウエアのインストールを中止します。 


[おまかせインストール]をクリック 
する 

ドライバー、アプリケーションソフト、 
電子マニュアル（取扱説明書）がインス 
Iルされます。 




インス|-ールするアプリケーションソ 
フトなどを選びたいときは、[選んでイ 
ンスI-ール]をクリックしてください。 


〇 


Windows 7 /Windows Vista のみ 


Windows XP の場合は©へ 




プログラム名： Canon D Setup CD-ROM 

格認済秋潑^元： Canon Inc. 

フアイノ UD 入手先：このコンピューター上の八ードド 


© 鞠を表示する (D) 


《[はぃ (Y) つ 卜ぃぇ (N) | 


[自動再生]画面の [Msetup4.exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザーアカウント 
制御]ダイアログボックスで[はい]または[続行]をクリックする 

以降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は[はい]または[続 
行]をクリックしてください。 


〇 


h CANON _U 

項目、吃 MB 3 


国 



令 


CD-ROM フォルダーの [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された 
画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックする 

CD-ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM ア 
イコンをダブルクリックします。 


©管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法 
が表示されます。 


云 

B 

C 

CO 


J 次のプ□グラムにこのコンピューターへ江凌更を許可しますか? 


qsoles / SMOPUI5 


SMO^OUI 
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10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続) 




























































❻ 


» 



一覧表にあるソフトウェアをインストールします《よろし(ナれば[インストール掊クリックしてぐ if さい。 
ソフトウエア名にマウスポインターを合わせると、ソフトウエアの紹介が表示されます。 





〇 


おまかせインス!ル 使用容登合計 MB 

README^^fS： m 


o 


獅許諾契約 

プリンターの検出 

インスト ー J レ 

STEP 3 

■激 1 もは、 饮へ歸九 

mm 

ブ p 卜 D ネットヮ-ク獅^完了し TL 、 なぃ場合には、ネットヮ-激 
ネッ巧一激定の:^法が分からないときは、[ヘルブ资クリッ欠/？ X/if 

[キャンセル掊クリックするとインストールを中止します。 

ご案内 



ヘルブ次へ 


[インス!-ール]をクリックする 


[ネットワーク接続で使用する]を選んで、[次へ] 
をクリックする 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてください。 


[プリンターの検出]画面が表示されたら、[次へ] 
をクリックする 




上の画面ではなく [プリンターの接続]画面が表示さ 
れた場合は、手順©で選んだ接続方法が正しくありま 
せん。 

- Windows をご使用の場合 

[キャンセル]をクリックして手順❹からやり直し、 
手順©で[ネットワーク接続で使用する]を選ん 
でください。 

- Macintosh をご使用の場合 

画面の指示に従って、このままインス!-ールを進め 
てください。インス!-ールの最後の画面で[終了] 

をクリックしたあと、手順©からやり直し、手順 
©で[ネットワーク接続で使用する]を選んでくだ 
さい0 


CECX 


10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続) 


39 









































❼ 


私上に:見つ胸ました。使用するブリントを[枝出したブリンから通折し 
技出 Ufe カント (D)： 


! r 離麵體 

r ブリンター®!駿確認す汉。） 


更费 KU) | 


B)j^ £ 次，)> ]ji 



[検出したプリンターの一覧]ダイアログポックスが表示された 
ら 、 [Canon MG 81 00 series ] を選んで、[次へ]をクリツ 
クする 

[セットアップの完了]ダイアログボックスが表示されたら、[完 
了]をクリックする 




本製品が検出されなかった場合は、[プリンター設定の確認]ダイアロ 
グボックスが表示されます。別冊の『ネットワーク設置で困ったとき 
には』を参照して問題がないことを確認し、手順©の画面で再度[次 
へ]をクリックしてください。 


次は「各種ご案内」 （ P .44) に進んでください。 


❼ 


使用したいプリンターを選択してください* 


使用したいプリンターが検出されなかった場合は、 IKW をクリックする前にネットワ- 
プリンターの電源を入れてか6、プリンターが検出で S る状態になるまで败分かかるこ 
[更新】をクリックしてください。 


( キャンセルく _— ■»】 


[Canon IJ Network Tool ] (キヤノン•アイジェイ•ネツトワー 
ク •ツール） 画面が表示されたら、[プリンター]から [ MG 8100 
series ] を選んで[次へ]をクリックする 

• 本製品が検出されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困っ 
たときには』を参照して問題がないことを確認し、[更新]をクリック 
してください。 


(次は「本製品の登録 （ Macintosh )」（ P .41) に進んでください c 
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10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続） 


云 

2 

C 

CQ 


SMOT3E 


















































ここでは、 Macintosh をご使 
用の方が、本製品をパソコン 
に登録する方法について、説 
明します。 

Windows をご使用の方は、「各 
種ご案内」 （ P .44) に進んで 
ください。 



使用許諾契約 

プ U ンターとスキけ一の登録 


インストール 

プリンターとスキャナーのネットワーク設定が終了しました • 

次に^ソコンへの s 錄を行います。 



[プリンターを登鑤]または[スキャナ-を登録]をクリッケ r ると、登 
錄用のアプリケーションソフトが立ち上がります。それぞれのアプリ 
ケーンヨンソフトの指示に従い登録を行ってください • 


■■■ 


ご案内 

む ヵン タ-を Ml |】 ス を 置 • | 



[プリンターとスキャナーの登録]画 
面が表示されたら、[プリンターを登 
録]をクリックする 


» 

□ ご使用の 0 S に合わせて、インス!-ール 
を進めてください。 

Mac OS X 

v . l 0.6 .x 
v . l 0.5 .x 


v.l 0.4.1 


- [Canon MG 8100 series ] のあとに続いて 
いる英数字は、本製品の Bonjour サービス名 
または MAC アドレスです。 

• 本製品が表示されない場合は、以下のことを確 
認してください。 

-本製品の電源が入っていること 
-セキュリティソフトウェアのファイア 
ウォール機能がオフになっていること 
-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセス 
ポイントに接続されていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケー 
ブルでネットワーク機器に接続されている 
こと 




❷❹ 

( P .42) ‘ 

❷❾ 

( P .42 ) 善 


10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続) 
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[Canon MG 8100 series canonijnetwork ] 
を選んで[追加]をクリックする 

❸ （ P .43) へ 


V 


J 
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10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続) 


0-0 


Mac OS Xv.l 0.4.1 1 



[プリンタリスト]ウイン 
ドウが表示されたら、[追 
加]をクリックする 

• [使用可能なプリンタがあ 
りません。]画面が表示さ 
れたら、[追加]をクリツ 
クしてください。 



[プリンタブラウザ] 
ウインドウの[ほかの 
プリンタ]をクリック 
する 


■ [ Canon (J ネットワーク 



ポップアップメニュー 
から [Canon IJ ネツ 
トワーク]を選び、製 
品_覧に表爪される 
[Canon MG 81 00 
series ] を選んで、[追 
加]をクリックする 














































































4 







使用許諾契約 

インストール 



ご案内 


カンターとスキけ一の登録 


7一とス干ヤ7■•一 〇)不ツ\ 
:ソコンへの B 錄を行い3 

，ターを登鑤]または[ス: 
>7プリゲーシヨンソフ M 


[プリンタ • 

錄用のアプリケ- 
ケーシ a ンソフトの指示に従い登錄を行っ_ 


Iキヤナーを受錄]をクリツ讨ると、登 
、が立ち上が y ます。それぞれのアプリ 
N 登鏵を行ってくだ执、。 




pc から使用するスキャナーを選択してください*操作パネルからのスキャンに対応したス 
キヤナーの場合、操作パネルからのスキヤン校定も有効になります。 







カンターとスキけ一の登録 


[プリンターを登鑤]または[スキャナーを登鑤]をクリッケ r ると、登 
錄用のアプリケーシ a ンソフトが立ち上が IJ ます。それぞれのアプリ 
ケーシヨンソフトの指示に従い B 嫌を行ってください。 


I カンタ ] 




プリンターの _ 覧に [Canon 
MG 8100 series ] が追加され 
ていることを確認する 

+❸へ 


[プリンターとスキャナーの登録]画 
面が表示されたら、[スキャナーを登 
録]をクリックする 


[ PC からのスキャン設定]画面で 
[Canon MG 8100 series ] を選び、 
[0 K ] をクリックする 


[プリンターとスキャナーの登録]画 
面で[次へ]をクリックする 



fk は「各種ご案内」 （ 

こ進んでください。 



1〇ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続） 43 
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[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!ルを進 
めてください。 


10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続） 



各種ご案内 


llsoles / SMOPUI5 


C 


インストール中の重要情報 


CANON iMAGE GATEWAY (キヤノン • 
イメージ•ゲートウェイ）で登録をする場 
合に必要な情報について 


{n [使用状況調査プログラム]画 

面が表示されたら 



使用許諾契約 

使用状況調査プログラム 

^ ■■藤滕》觀 

TEP * 

1. キヤノンインクトブ <J ンター/スキャナー/ファクス共通_ 

■0S® バ—ソ 3 ン、言語、画面設定情報 

•デバイスドライバ-とアブリケ—ンヨンソフトウェアの_ WJHJS 歷 | 

2. キヤ，ノぞ方:;:的トプリンター /7T ウスに闋する情報 

•プ U ンターの D 番号、設 g 日時、インク使用情報、印刷枚数、ダンテナンス情報 

キヤノン製品乞共有でお使 L ヽの埸合には、共有された当該製品の情報が送信されま 

ノ GAToSAY^riB* 

使用状況 Ug ゴロクラム 


11 镳 1 P ■萬鹧疆 1 


登録画面でシリアルナンノ（一が自動的に表示されな 
い場合は、下記の場所に記載されているシリアルナ 
ンバーを入力してください。 

• 本製品内部（上記イラスト参照） 

• 保証書 

• 電源が入っている状態でスキャナーユニット（力 
バー） （ A ) を開くと、プリントヘッドホルダーが 
移動しますのでご注意ください。 


使用状況調査プログラムの内容に同 
意いただけましたら[同意する]を 
クリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プログラムはインス 
I -ールされませんが、本製品は正常 
にご使用いただけます。 
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本製品を使うバソコンを追加したい 

本製品の無線 LAN 接続/有線 LAN 接続が完了し 
たので、同じネットワーク上のほかのパソコンから 
も本製品を使用することができます。 

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどの 
ソフトウェアをインス!ルしてください。そのほ 
かの設定は必要ありません。 


本製品を使うパソコンを追加する場合は、「11本製 
品を使うパソコンを追加しよう」 （ P .46) に進んで 
ください。 


[終了]をクリックして、インス!-ールを終了する 
Macintosh をご使用の場合 

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいときは、初 
回のみバソコンを再起動してからご使用ください。 

『セツトアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管し 
てください。 


Windows をご使用の場合 

Solution Menu EX (ソ リユー シヨン • メニユ ー• イー 
エ ッ クス） が起動します。 

Macintosh をご使用の場合 


[Canon Solution Menu EX ] ダイア□グで [ OK ] を 
クリックすると 、 Solution Menu EX が起動します。 

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入 
口」です。 


( [:れで、本製品の設置は完了です。 

次は n 2使ってみよう」 （ P .47) 
^こ進んでください。 






XPS プリンタードライバーをインストールした 
い 

Windows 7 /Windows Vista SP 1 以降をご使用 
の場合は、追加で XPS プリンタードライバーをイ 
ンストールできます。インス!ルするときは「10 
ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク 
接続)」の手順 O ( P .37) から操作してください。 
手順©で[選んでインストール]をクリックし、[選 
んでインス!ル]画面で [ XPS プリンタードラ 
イパー]を選んでください。 

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 
詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

を参照してください。 


ノ 


10ソフトウェアをインス!-ールしよう（ネットワーク接続) 
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本製品がすでに無線 LAN 接続/有線 LAN 接 
続されている場合は、同じネットワーク上の 
ほかのバソコンからも本製品を使用すること 
ができます。 


本製品を使うパソコンを追加するには… 

1 本製品を使えるようにしたいパソコンに 
『セットアップ CD - ROM 』 を入れる 

2画面の指示に従って、ソフトウェアをインス 
I ルする 

そのほかの設定は必要ありません。 


すでに本製品を使用できるパソコン 




ネットワーク上のほかのパソコン 
まだ本製品を使用できないパソコン 
を使用できるようにします。 


本製品を使うパソコンを追加しよう 
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インス!-ール手順について、詳しくは「10ソフトウェアをインス!-ール 
しよう（ネットワーク接続)」 ( P .37) に従ってください。 
















本製品の操作パネルから、かんたんにオリジナルの作品を印刷できます。 
ドライバーのインス I ルと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコン 
に入ります。これらのアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原稿を補正 
したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を印刷できます。 

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『らくらく操作ガイ 
ド』と『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 




Solution Menu EX の紹介 



Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば… 

• 『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開けます 
• いろいろなアプリケーションソフトを開けます 


• ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手できます（インターネットに接続できる環境が必要です) 


電子マニュアル（取扱説明書）の開きかた 


園 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、[ヘルプと設 S をクリックし、このアイコンをクリックします。 
アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『もっと活用ガイド』（電子マニュア 
ル）を参照してください。 


Solution Menu EX の起動方法 


H Ealulian I 


起動するには、デスクトップ上 （ Windows ) または Dock 上 ( Macintosh ) の、このアイコンをクリックします 0 


Solution Menu EX について、詳しくは『らくらく操作ガイド』を参照してくださし 、0 



Windows 


Easy-WebPrint EX の紹介 



Easy-WebPrint EX で 、 Internet Explorer に表示されたウェブぺージをかんたんに印刷できます。たとえば… 

• ウェブページの端が切れないように用紙の幅に合わせて自動的に縮小して印刷できます 
• 印刷プレビューで、印刷したいページだけを選んで印刷することができます 
• いろいろなウェブページから必要な部分を切り取り、編集して印刷することができます 


S ■01 ■ - Windows Internet Btplorer 

1. - ^ 

▼卜， | x || P 

^ Canon easy - W€bPrint €X ，忌 印刷 ▼ | 

プレビュー酈クリン 7 Urv-J-T クリップリスト )；) 

;..r お気に入り 色おす TK サメト▼色. vVeb 

7 ラ… ▼ 

：e ts - i HI 

Sr ▼ 0 ▼ 丄备 ▼ ページ (p )， セーフティ ⑸， ッール (〇)， #▼ 


Easy-WebPrint EX をインストールすると、 Easy-WebPrint EX ツールバー 
が Internet Explorer に組み込まれます 。 Internet Explorer の実行中は、 
このツールバーをいつでも使用することができます。 


Easy-WebPrint EX につし、て、詳しくは『らく 5 く操作ガィド』機してください。幻 
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us 巳フラッシュメモリーもご使用できます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「写 
真を印刷してみよう（フォト/楽しい写真印刷)」を参照してください。 


12使ってみよう 


メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 

す 

メモリースティックマイクロ 

□ > 0^1 



本製品で使用できるメモリーカード （ 
必要です。） 


は、専用アダプターが 


差し込む 
力ードス□ッ 



CF 

— 


► 





メモリ—力—ドか5写真を印刷しよう 


力ードスロツトの場所 

点線の位置にカードス□ットがあります。 

カードス□ットカバー （ A ) を開いてください。 



A 


□ メモリーカードの差し込みかた 





ラベル面を左にして、差 
し込んでください。 


ラベル面にある矢印の方 
向で、カードス□ットに 
差し込んでください。 
メモリーカードは、1枚 
だけ差し込んでくださ 
い。 

メモリーカードを差し込 
むと、アクセスランプ（巳) 
が点灯します。 


V 

























































































































❶ 


〇 


E 


» 



L 判の写真用紙を印刷したい面を上にして、後卜 
レイ （ C ) に縦にセツトする 


[ホーム]画面が表示された彳犬態で、カードス□ットカバーを開き、メモリーカードをカードス□ットに 
まっすぐ差し込む 


排紙トレイ （D) が開いていることを確認してください。 

排紙トレイを閉じた状態で印刷が開始された場合、排紙 
トレイは自動的に開きます。 


メモリーカードを力ードス□ットに入れると、メモリーカード内の写真データが読み込まれて、写真と印刷部数を指 
定する画面が表示されます。 

アクセスランプ （E) が点灯したことを確認して、力ードス□ットカバーを閉じてください。 


-詳しくは、「5用紙をセツトしよう」 （P.15) を参照し 
てください。 


12使ってみよう 
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① ②③ 



① スクロールホイール （ F ) をなぞって、印刷したい写真を表示する 

② 十ーポタンで印刷部数を指定する 

③ カラーポタン （ Color ）（ G ) をタッチする 

印刷が開始されます。 

• 印刷ができる状態になると、カラーボタン （ Color ） が点灯します。 
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12使ってみよう 


O 



印刷が終わったら、カードス□ットカバーを開いて、メモリーカードをつま 
んでまっすぐに取り出す 

メモリーカードを取り出したら、力ードス□ットカバーを閉じてください。 


アクセスランプが点滅しているときは、カードを取り出さないでください。メモリー 
カードのデータが破損することがあります。 


^メモリーカードからの印刷方法について、詳しくは、『ら^ 

くらく操作ガイド』の「写真を印刷してみよう（フォト/ 
k 楽しい写真印刷)」を参照してください。_ J 































カセツト （ A ) に A 4 
サイズの普通紙をセツ 
卜する 

ここでは、標準 コピーす る 
方法を説明します。 

• 詳しくは、「5用紙を 
セツトしよう」 （ P .15) 
を参照してください。 


① 排紙トレイ （ B ) を 
開ぐ 

② 補助トレイ （ C ) を 
開ぐ 

③ 原稿台カバー （ D ) 

を開< 

排紙トレイを閉じた状態で 
印刷が開始された場合、排 
紙トレイは自動的に開きま 
す。 



E 


O 





原稿を、原稿位置合わせマーク （ E ) 
に合わせ、コピーしたい面を下向き 
にセットする 

• 原稿台ガラス （ F) に 2.0 kg 以上の物 
をのせたり、原稿を強く （ 2.0 kg を超 
える力で）押さえたりするなどして重 
みをかけないで<ださい。 

スキャナーが正しく動作しなくなった 
り、ガラスが破損することがあります。 


① 原稿台カバーを閉じる 

② ホームポタン （ G ) をタッチして[ホーム]画 
面に[コピー]を表示させる 

③ 左のフアンクシヨンポタン （ H ) をタッチする 

④ モノクロポタン （ Black ) ( I )またはカラーポ 
タン （ Color ）（ J ) をタッチする 


コピーが開始されます。コピーが終わるまで、原稿台力 
バーを開かないでください。コピーが終わったら、原稿 
を取り出してください。 

•[ホーム]画面に[コピー ] が表示されない場合は、 
ポタンで[コピー]を表示してください。 

• コピーが開始できる状態になると、モノクロボタン 
(Black) とカラーポタン （ Color ） が点灯します 0 


^ 普通紙以外のコピー方法については、 

『もっと活用ガイド』（電子マニユア 
ル）の「コピー」を参照してください。 


12使ってみよう 
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L 判の写真用紙を印刷したい 
面を上にして、後トレイ （ A ) 
に縦にセツトする 

排紙トレイ（巳）が開いているこ 
とを確認してください。 

排紙トレイを閉じた状態で印刷が 
開始された場合、排紙トレイは自 
動的に開きます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢 
ゴールドの L 判用紙を使用して、 
フチなし印刷する方法を説明しま 
す。 

• 詳しくは、「5用紙をセツトし 
よう」 （ P .15) を参照してくだ 
さい0 


デスクトップ上 ( Windows ) 
または Dock 上 （ Macintosh ) 
から Solution Menu EX を起 
動し、[フォトプリント]をク 
リックして、[写真印刷] ( C ) 
をクリックする 

Easy-PhotoPrint EX (イージー. 

フオトプリント • イーエツクス） 

が起動します。 


印刷したい画像を選んで、[レイアウ 
卜/印刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に変わ 
ります。 


[印刷]をクリックする 

Windows の場合は、印刷が開始されま 
す。 

Macintosh の場合は、[プリント]ダイ 
アログで[プリント]をクリックすると、 
印刷が開始されます。 


^ _ : _ 

• Solution Menu EX の起動方法については、 P .47 を参照してください 0 


Easy-PhotoPrint LX かりの 
印刷について、詳しくは『もつ 
と活用ガイド』（電子マニユア 
UU) を参照してください。 , 


12使ってみよう 



パソコンか5写真を印刷しよう 



































































































本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。 




BCI-326M BCI-326BK 


326 


GY 


325 


PGBK 


326 


326 

Y 


インクタンクについてのご注意 


•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみられるプリントへッド部分の発熱 • 発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です 0 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です 0 

• Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• AOSS ™ は株式会社バッファ□一の商標です。 

• らくらく無線スタートは、 NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

QT 5-3069- V 02 XXXXXXXX ©CANON INC .2010 PRINTED IN XXXXXXXX 











